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Panneaux Plant-R®

CHIFFRES CLÉS : 

- Dimensions : 900 x 600, ép. 20 mm 
- Surface: 0,54m2 
- Poids à sec : 4,8 kg 
- Temps de montage sur le chantier: 

environ 1 min. par panneau 
- Poids panneau planté et saturé d’eau : 

9,2 kg 
- Matière : PVC expansé  
- Substrat : Feutre hydroponique  

AVANTEGES: 

- Grande facilité de manipulation 
au sol et sur l’escabeau 

- Gain de temps  
- Poids réduit 
- Support varié: bois, placo, 

armature métallique 
- Offres tarifaire adapté aux 

professionnels 

Des panneaux multicouches prêts-à-planter, pour végétaliser rapidement et sans effort  des 
surfaces verticales ou horizontales

Fixation :  
Les panneaux Plant-R se fixent à l’aide de vis inox sur une structure 
métallique, type Rails et Fourrures Placo. 

Gouttière

Rail de fixation

Clips

U de protection

Technologie brevetée, développée par Neogarden.  
Domaine d’utilisation: Mur végétaux Intérieurs et Extérieurs. 

Livrés avec ou sans plantes



- Modularité : Les panneaux peuvent être fixés au format « Paysage » ou 
« Portrait » pour mieux s’adapter à la configuration de votre projet. 

- Rétention en eau exceptionnelle grâce au nouveau substrat hydroponique  
- Etanchéité garantie : les panneaux disposent d’un système de rainurage 

qui rend l’utilisation de colle superflue.  
- Grande résistance mécanique grâce aux joints de dilatation prévus en 

cas de changement de températures 
- Sur-mesure, facile à découper à la scie 

Panneau

Languettes de fixation

Centrale d’Arrosage  

Il s’agit d’un boitier complet et autonome qui assure l’arrosage et la 
fertilisation du mur végétal.  

. Sécurisé : Double programmateur Bluetooth (application mobile) 

. Compact : (H)70 x (L)50 x 25cm. 

Contenant pour solution nutritive intégré en option 

Pour fonctionner, la centrale doit être connectée à une arrivée d’eau (17/21) 
à l’aide d’un flexible inox et être installée à proximité d’une prise 220 volts.  
  


